Il laboratorio multimediale avrà  la seguente configurazione:

n.1 postazione docente con un computer per la gestione del laboratorio e un computer ausiliario;

n.10 postazioni allievo biposto predisposte per l'attività di 20 studenti.

caratteristiche:

 

PERSONAL COMPUTER POSTAZIONE DOCENTE

Computer di gestione Server/mediateca

PC Middle TOWER con le seguenti caratteristiche minime:

- MAINBOARD ASUS XDUO 2

- INTEL Core 2 Duo E6750+ventola

- DVD-RW 16x

- RAM DDR2 4Gb a 800Mhz

- FLOPPY DRIVE 3,5" 1.44 MB

- 2 HD 250 MB7.200 rpm sata

- Scheda video- Ati Sapphire o nvidia- 512Mb DDR 2- Tv OUT-

- LAN su mother board 10/100

- tastiera e MOUSE ottico +SCROLL LOGITECH

- SCHEDA AUDIO ON BOARD

- WINDOWS XP pro ITA oem

- Monitor a colori LCD 17" ASUS 16:9

 

computer ausiliario docente:

Pc Middle tOWER CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME:

- MAINBOARD ASUS XDUO 2

- Cpu INTEL Core 2 Duo E6750+ventola

- LAN su mother board 10/100

- RAM DDR2 2Gb a 800Mhz

- scheda video ATI 512Mb

- HD maxtor SATA 250 GB- 7200RPM

- floppy disk drive 3.5" 1.44 MB

- DVD-RW -+-r+rw 16X

- tastiera e mouse ottico +scroll LOGITECH

- SCHEDA AUDIO ON BOARD

- WINDOWS XP pro ITA oem

- Monitor a colori LCD 17" ASUS 16:9

 

COMPUTER ALLIEVO

BARBONE ASUS PUNDIT-R O MIDDLE TOWER

CARATTERISTICHE MINIME:

- MAINBOARD ASUS XDUO 2

- Cpu INTEL Core 2 Duo E6750 BOX

- LAN board 10/1000

- RAM DDR2 2Gb a 800Mhz 

- scheda video ATI 512Mb

- HDD MAXTOR SATA 250 GB- 7200RPM 16Mb cache

- floppy disk drive 3.5" 1.44 MB

- UNITA' DVD-RW 24X DUAL LAYER

- tastiera e mouse ottico +scroll LOGITECH

- SCHEDA AUDIO ON BOARD

- WINDOWS XP pro ITA oem

- Monitor a colori LCD 17" ASUS 16:9

